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Detergente autolucidante per carrozzerie e teloni
APPLICAZIONT:

Road Brill € un prodotto per la pulizia e il trattamento delle carrozzerie e dei teloni degli
automezzi. Road Brill lava a fondo le superfici e deposita su di esse una particolare sostanza
dall'effetto idrorepellente. Dopo l'uso di Road Brill, 'acqua, viene respinta e cade a gocce,
evitando la formazione di striature e chiazze dovute ai residui di detergente ed al calcare. Sulle
carrozzerie 'effetto dura a lungo e ancora di piu sulle telature gommate, nelle quali penetra e

protegge in profondita.

MODO D'USO:

Diluire il prodotto in ragione di 10 ml in un litro di acqua (una tazzina di caffe in 5 litri di acqua).
Lavare 'automezzo con una spugna o un panno sintetico, quindi risciacquare abbondantemente.
Immediatamente si vedra l'effetto di scivolamento delle gocce di acqua. Non contiene siliconi.

CAMPI DI IMPIEGO:

CATEGORIA:

¢ PrOdOtFi per manutenzione e Lavaggio automezzi e relativi accessori

automezz Road Brill & adatto anche per la pulizia dei teloni e delle
capotes e per molte superfici in plastica ed in resina.
Impiegabile in molte attivita quali: « Carrozzerie *
Autoriparazioni » Concessionarie * Uso domestico *
Applicazioni particolari « Autotrasporti * Autolinee * Aziende
trasporti municipalizzate

PUNTI DI FORZA:

e Estremamente concentrato -
e Lucida e protegge la carrozzeria

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Aspetto Liquido limpido
Odore Giallo
Colore Limone
Densita (15°C) 1,015 g/cm3

Sistema Qualita Certificato UNI EN ISO 9001
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